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KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKC JA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu .
nazwa wyrobu :
Plyn do mycia szyb ECO +

Kod produktu:
Kod UFTI: nie dotyczy
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny
oraz zastosowania odradzane.
Produkt stosowany jest jako ptyn do mycia szyb.
Zastosowania odradzane : nieznane
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
GARCHEM Garczarek Spo6tka Jawna
Kakolewo 68 A , 62-066 Granowo Tel. +48 61 44-72-262
e-mail : garchem@garchem.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego :
Informacja toksykologiczna w Polsce: 42 631 47 24 (w godz. 7-15)
Telefon alarmowy : 112

SEKC JA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji, lub mieszaniny .
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) :
Mieszanina nie zostala sklasyfikowana jako niebezpieczna .
2.2 Elementy oznakowania.
Nie dotyczy
2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie speinia kryteriéw dla substancji PBT i vPvB zgodnie z zalacznikiem
XIII rozporzadzenia (WE) 1907/2006.

SEKC JA 3 : Sklad/ informacja o skladnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy
3.2Mieszaniny
Roztwor zawierajacy skazony alkohol etylowy, anionowy $rodek powierzchniowo czynny , kwas
octowy, barwnik oraz kompozycje zapachowa
Skiadniki szkodliwe
<3,0 % alkohol etylowy ; nr indeksowy 603-002-00-5, nr CAS 64-17-5,
nr WE 200-578-6 , nr rejestracji : 01-2119457610-43-XXXX
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Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Eye Irrit.2 H319 dziala
draznigco na oczy, Flam. Liq.2, H225 wysoce latwo palna ciecz i pary,
<1,0 % Alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe,

nr indeksowy: nie dotyczy, nr CAS 68891-38-3, nr WE 500-234-8,

nr rejestracji 01-2119488639-16-XXXX

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Eye Dam. 1, H318 powoduje
powazne uszkodzenie oczu ; Skin Irrit.2, H315 dziala drazniaco na skore
Aquatic Chronic 3 H412 dziala szkodliwie na organizmy wodne powoduja
dlugotrwate skutki

Specyficzne stezenia graniczne:

5% <C<10% EyelIrrit.2 H 319

10 % < C< 100 % Eye Dam. 1 H318

<1,0 % kwas octowy; nr indeksowy 607-002-00-6, nr CAS 64-19-7,
nr WE 200-580-7, nr rejestracji : 01-2119475328-XXXX
Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008: Skin Cor. 1B H314 Powoduje
powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu , Flam. Liq.3, H226
latwo palna ciecz i pary

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe:

Nie stwarza zagrozenia.
Oczy:

W przypadku kontaktu z oczami przemywa¢ oczy duza ilo$cia wody przez co
najmniej 15 minut. W razie potrzeby skontaktowac sie z lekarzem .
Skora:

W razie kontaktu ze skora pluka¢ duza iloécia wody.
Polkniecie:

W wypadku spozycia podac¢ do picia wode . U osoby przytomnej wywolaé
wymioty. Zapewnic¢ opieke medyczna.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak
Drogi oddechowe:

Przy normalnym stosowaniu - brak. Przy dlugotrwalym wdychaniu oparow
moze powodowac uczucie sennosci

Oczy:

Przy bezpos$rednim kontakcie, mozliwe pieczenie i zaczerwienienie.
Skora:

Przy normalnym stosowaniu - brak.
Polkniecie:

W przypadku polkniecia mozliwe nudnosci i wymioty.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolowego postepowania z poszkodowanym
Brak

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze:
Produkt niepalny . Pozary w obecno$ci produktu gasi¢ Srodkami wlasciwymi
dla palacych sie materiatow .
Odpowiednie $rodki gadnicze:
Stosowa¢ Srodki odpowiednie dla palgcego sie materialu: piana ga$nicza ,
rozproszone prady wodne, ditlenek wegla, proszki gasnicze.
NiewlaSciwe Srodki gadnicze:
Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody.
5.2 Szczegolowe zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Produkty niecalkowitego spalania mogg zawierac tlenek wegla.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Zbiorniki narazone na dzialanie wysokiej temperatury chlodzi¢ woda =z
bezpiecznej odleglosci. O ile to mozliwe usungé produkt z obszaru zagrozenia.
Srodki ochrony drog oddechowych, ubranie i rekawice lugoodporne.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Osoby postronne nalezy niezwlocznie usunac¢ z miejsca zagrozenia

Dla os6b udzielajacych pomocy

Zadbac¢ o bezpieczenstwo swoje i ratowanych osob. Nosi¢ ubranie robocze i $rodki
ochrony osobistej. Zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.

6.2 Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska

O ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek. Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod
gruntowych, zbiornikow wodnych i kanalizacji.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i shuzace do
usuwania skazenia

Przy duzych wyciekach miejsce gromadzenia sie cieczy obwalowac , zebrang
ciecz odpompowaé. Male iloSci cieczy przysypac¢ niepalnym materialem chlonnym ,
zebra¢ do zamykanego pojemnika i skierowa¢ do utylizacji , a zanieczyszczona
powierzchnie splukac obficie woda .
6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekgji 8

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
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magazynowanie

~.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci:

Postepowac zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa .

Zalecenia dotyczace higieny pracy:

Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu w miejscach stosowania, przemieszczania i
przechowywania produktu. My¢ rece przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania w tym informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych niezgodnosci .

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach nie
narazonych na dzialanie promieni slonecznych, w wydzielonym pomieszczeniu
magazynowym w temperaturze dodatniej nie wyzszej niz 30 °C.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Nieznane

SEKCJA 8. Kontrola narazenia / Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Warto$ci DNEL i PNEC

Alkohol etylowy:

Warto$¢ DNEL dla pracownikow w warunkach narazenia ostrego przez drogi
oddechowe (dzialanie miejscowe): 1900 mg/m3.

Warto$¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dlugotrwalego przez skore
(dzialanie ogo6lnoustrojowe): 343 mg/kg.

Warto$¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dlugotrwalego przez drogi
oddechowe (dzialanie og6lnoustrojowe): 950 mg/m3

Warto$¢ DNEL dla pracownikow w warunkach narazenia ostrego przez drogi
oddechowe (dzialanie miejscowe): 950 mg/m3

Warto$¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach narazenia dlugotrwalego przez skore
(dzialanie ogo6lnoustrojowe): 206 mg/kg

Warto$¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach narazenia dlugotrwalego przez drogi
oddechowe (dzialanie og6lnoustrojowe): 114 mg/m3

Warto$¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach narazenia dlugotrwalego przez
poltkniecie (dzialanie ogélnoustrojowe): 87 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla §rodowiska wod stodkich: 0,96 mg/1

Wartos$¢ PNEC dla $rodowiska wéd morskich: 0,79mg/1

Warto$¢ PNEC dla Srodowiska osadu wody stodkiej: 3,6 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla Srodowiska gleby: 0,63 mg/kg

Alkohole C12-14, etoksylowane (1- 2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe

Wartos¢ DNEL dla pracownikow w warunkach narazenia dlugotrwalego przez skore
2750 mg/kg Bw/dzien

Wartos¢ DNEL dla pracownikow w warunkach narazenia dlugotrwalego przez drogi
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oddechowe:175 mg/m3

Wartos$¢ PNEC dla §rodowiska wod stodkich: 0,24 mg/1
Wartos$¢ PNEC dla §rodowiska wéd morskich: 0,024 mg/1
Wartos¢ PNEC dla osadéw wod stodkich: 5,45 mg/kg
Warto$¢ PNEC dla osadéw wod morskich: 0,545 mg/kg
Wartos$¢ PNEC dla srodowiska gleb: 0,046 mg/kg

Najwyzsze dopuszczalne stezenia :

Rozporzadzenie MRPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy , Dz. U. 2018 poz. 1286.)

Dla alkoholu etylowego :
NDS 1900 mg/ms3

Dla kwasu octowego :
NDS - 25 mg/ms3

8.2 Kontrola narazenia
Ochrona drég oddechowych:

NDSCh -b.d. mg/ms3

NDSCh - 50 mg/ms3

Podczas stosowania zgodnego z przeznaczeniem nie jest wymagana

Ochrona ciala:

Podczas stosowania zgodnego z przeznaczeniem nie jest wymagana

Ochronarak:

Podczas stosowania zgodnego z przeznaczeniem nie jest wymagana

Ochrona oczw:

Podczas stosowania zgodnego z przeznaczeniem nie jest wymagana

SEKCJA 9. Wlasnosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informagcje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ciecz
Kolor Niebieski
Zapach Charakterystyczny dla uzytych

surowcdw oraz zastosowanej
kompozycji zapachowej

temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia, (°C)

Temperatura topnienia/krzepniecia, ok.o
°C)
Temperatura wrzenia lub poczatkowa | Ok 100.

Palno$¢ materialow

Mieszanina niepalna

Dolna i gérna granica wybuchowo$ci. Brak danych
Temperatura zaplonu, (°C) Nie dotyczy
Temperatura samozaplonu, (°C) Brak danych
Temperatura rozkladu, (°C) Brak danych
pH. 555~ 7,5
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Lepkos$¢ kinematyczna Brak danych.
Rozpuszczalno$é Latwo rozpuszczalny w wodzie
Wspb6lcezynnik podziatu: n- Brak danych.
oktanol/woda:
Preznos¢ pary Brak danych.
Gestos¢, (20°C), g/cm3 Ok. 1,00
Wzgledna gesto$c pary Brak danych.
Charakterystyka czastek Nie dotyczy
9.2 Inne informacje

INFORMACJE DOTYCZACE KLAS ZAGROZENIA FIZYCZNEGO
Mieszanina nie zostala sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie fizyczne
INNE WEASCIWOSCI BEZPTECZENSTWA
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnos¢
Produkt nie wykazuje aktywnoSci.
10.2 Stabilnosé chemiczna
Produkt stabilny chemicznie.
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji
Brak danych
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unikaé¢ przemrozenia (mozliwo$¢ rozszczelnienia opakowan).
10.5 Materialy niezgodne
Brak .
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Tlenki wegla (jako produkt y niecatkowitego spalania)

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych
rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008.

Stezenie oraz dawki Smiertelne i toksyczne, skladniki:

Alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe
LD 50 doustnie, mg/kg (szczur) : >2000
LDy, skéra , mg/kg (szczur ): >2000
Alkohol etylowy
LDso (doustnie, szczur) 7 g/ kg masy ciala
Kwas octowy

LD 5, doustnie, mg/kg (szczur) : 3310

LCD5, wdychanie , mg/1/4h (szczur ): 40

w
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Mieszanina:

Toksycznos$¢ ostra: Mieszanina nie jest klasyfikowana jako toksyczna.

Dzialanie zrace/draznigce na skore: Nie dziala ani zraco, ani draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy: Nie powoduje powaznego
uszkodzenie oczu, ani nie dziala draznigco na oczy. )
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: Brak dostepnych danych. Zaden
ze skladnikow nie zostal sklasyfikowany jako dzialajacy mutagennie na komorki
rozrodcze

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodeze:  Brak  dostgpnych ~ danych  dla
mieszaniny. Zaden ze skladnikow nie zostal sklasyfikowany jako dzialajacy
mutagennie na komoérki rozrodcze

Dzialanie rakotwércze: Brak dostepnych danych dla mieszaniny. Zaden ze skladnikow
nie zostal sklasyfikowany jako dzialajacy rakotworczo

Szkodliwe dzialanie na rozrodczoéé: Brak dostepnych danych dla mieszaniny. Zaden
ze skladnikow nie zostal sklasyfikowany jako wplywajacy na rozrodczo$c.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: Brak
dostepnych danych dla mieszaniny. Zaden ze skladnikow nie zostal sklasyfikowany

jako dzialajacy toksycznie na narzady docelowe.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne: Brak
dostepnych danych dla mieszaniny. Zaden ze skladnikéw nie zostal sklasyfikowany

jako dzialajacy toksycznie na narzady docelowe (narazenie powtarzalne)

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: Brak dostepnych danych.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Zaden ze skladnikéw mieszaniny nie zostal okreslony jako majacy wlasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Toksycznosé dla organizmow wodnych

Dla alkoholu etylowego

Toksyczno$¢ dla ryb (Orconhynchus myksis) : LC50 42000 mg/1/4d
Toksyczno$¢ dla skorupiakow (Daphnia magna) : EC50 >2000 mg/1/48h.
Alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe
Toksyczno$é ostra dla ryb (Brachydanio rero) LC50 : >1-10 mg/1 (OECD 203)
Toksyczno$é ostra dla skorupiakow Daphnia magna EC50: >1-10 mg/1/48h

(OECD 202)

Toksyczno$¢ ostra dla skorupiakow alg Desmodesmus subspicatus : EC50 >10-100
mg/1/72h (OECD201)

Dla kwasu octowego

Toksyczno$é ostra dla ryb (L. indus) LC50 : 410 mg/1
Toksyczno$é ostra dla skorupiakow Daphnia magna EC50: 47 mg/l/24 h
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12.2 Trwalo$¢ i zdolnos$é do rozkladu
Srodki powierzchniowo czynne zawarte w preparacie sa biodegradowalne i
spelniaja wymogi rozporzadzenia WE Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dn. 31. marca 2004 r. w sprawie detergentéw (Dz. Urz. UE.L.2004 nr104) z p6zn.
zm.
12.3 Zdolnosé do bioakumulacji
Nie akumuluje sie
12.4 Mobilnos$¢ w glebie
Brak danych
12.5 Wyniki oceny wartos$ci PBT i vPvB
Nie zawiera substancji PBT i vPvB
12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Zaden ze skladnikéw nie zostal zidentyfikowany jako zaburzajacy
funkcjonowanie ukladu hormonalnego.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostepnych danych

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Przestrzegaé ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).
Przestrzega¢ ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowaniowymi Dz.U. 2013 poz. 888, oraz rozporzadzenia
Ministra Klimatu z 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020 , poz. 10).

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:

Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:
Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych
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15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substangcji, lub mieszaniny
Przepisy prawne:
Ustawa z dnia 25.02.2011r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322)
Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH z p6z. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
Kklasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm
790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
2020/878 ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) z dnia 18czerwca 2020 r. zmieniajace zalgcznik IT do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpad6w oraz
uchylajaca niektore dyrektywy
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.
648/2004/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow
wraz z p6zn. zmianami
Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012.445 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012.1018 wraz z p6zn. zm. ).

Rozporzadzenia MRPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy, Dz. U. 2018 poz. 1286.)
O$wiadczenie Rzadowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejScia w zycie zmian do zalacznikoéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815)
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz.
888)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10).
2016/425 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie §rodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 89/686/EWG Dz.U.L 81 z 31.3.2016

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych

SEKCJA 16. Inne informacje
Zmiany : Sekgja i, 4,5,6,7,9, 11, 14,15, 16.
Zrédla danych :
Karta opracowana na podstawie informacji witasnych oraz kart charakterystyki
surowcow wchodzacych w sklad mieszaniny
Wykaz zwrotéw H :
H225 wysoce latwo palna ciecz i pary
H226 latwo palna cieczi pary
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu ,
H318 powoduje powazne uszkodzenie oczu
H319 dziala draznigco na skore
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Plyn do mycia szyb ECO +

Objasnienie skrotow i akronimow wystepujacych w karcie
charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwala i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do
bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwala, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LCs0 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie informacji dostarczonych przez
producentow i dostawcow substancji skladowych, zgodnie z art. 6 ust. 1
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008.

Powyzsze informacje sa opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogoéw bezpieczenstwa a nie jako gwarancje
jego wlasciwosci. Informacje zawarte w Karcie dotycza wylacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub wystarczajace
dla tego produktu uzytego w polaczeniu z innymi materialami lub réznych zastosowaniach. W przypadku, gdy warunki
stosowania produktu nie znajduja sie pod kontrola producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na
uzytkownika. Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy maja kontakt z produktem o

zagrozeniach i Srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w tej karcie charakterystyki.



